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CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Capuchon d'essai pour déviateur
Quatre entrées et sorties d'eau 1/2" NPT/soudé ou PEX ou 
Wirsbo
Débit d'eau de sortie unique: 10 gpm (38 L/min à 45PSI)
Débit d'eau de sortie combiné: 12 gpm (45 L/min à 45PSI)*

* (avec la cartouche appropriée)

      
GARANTIE

Garantie limitée à vie sur toutes les cartouches ainsi que sur 
le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une 
garantie limitée de cinq (5) ans.

CODE & CONFORMITÉ

Détails des produits et spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Contactez tech@alt-aqua.com pour tout soutien technique, demande de pièces ou autre information.  alt-aqua.com

#6193X
Déviateur à 2 (modifiable à 3) sorties

1/2" NPT-PEX-Wirsbo

[95.00]
3 3/4”

[43.00]
1 11/16”

[73.00]
2 7/8”

[101.00]
4”

[92.00]
3 5/8”

61936   PEX CONNECTION

61938   WB CONNECTION 

61934   NPT CONNECTION

Système d'attache compatible 
avec l'essemble des poignée 
de votre collections


