
colonne de douche thermostatique 1/2”

CARACTERISTIQUES

Colonne de douche de 61'' en acier inoxydable avec 
projection de 18''
Valve thermostatique 1/2" à 3 fonctions: tête de pluie, 
douchette et bec
Raccordement 1/2'' mâle
Douchette ronde à trois jets (pluie,massagge et brume)
Tête de pluie ronde de 8"
Boyau de 5' tressé
Débit : 1.75 gpm (7.5L/m)

FINIS

Chrome poli (pc)

GARANTIE

Garantie limitée à vie sur toutes les cartouches ainsi que 
sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes 
ont une garantie limitée de cinq (5) ans.
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[572.00]
22 1/2”

[459.01]
18 1/16”

[11.00]
7/16”

ø[62.80]
2 1/2”

[20.00]
13/16”

ø[60.70]
2 3/8”

ø[62.80]
2 7/16”

ø[22.00]
7/8”

ø[60.70]
2 3/8”

Min [150.00] 5 29/32”
Max [170.00] 6 11/16”

[266.90]
10 1/2”

ø[40.00]
1 9/16”

[225.00]
8 7/8”

[1570.00]
61 13/16”

[192.00]
7 9/16”

 

ø[120.65]
4 3/4”

[1505.00]
59 1/4”

[385.01]
15 3/16”

Aquabrass ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d’y faire des 
changements sans préavis.


